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Cet article fait suite à la visite du 20/09/2011 et à la présentation donnée dans les locaux de 

la station de dessalement de l'eau de mer du Llobregat. 

 

Vers une meilleure gestion de l'or bleu 

Située à proximité de la capitale catalane, à El Prat de Llobregat, l’unité de 

dessalement d'eau de mer inaugurée le 20/07/2009, permet de pallier le déficit chronique des 

réserves d’eau auquel cette dernière est confrontée depuis quelques années. Lors de l’épisode 

de sécheresse de 2008, les réserves d'eau de la région étaient tombées à un niveau de 22 % 

inférieur à la normale, nécessitant l’importation d’eau par bateau. Une situation qui a poussé 

le gouvernement espagnol à adopter un plan de construction d’usine de dessalement. 

 

La station travaille dans les 

périodes normales à 10% de 

sa capacité de production, 

mais celle-ci peut assurer 

200 000 m3, soit 24% des 

besoins des 4,5 millions 

d'habitants de la région, 

ainsi les ravitaillements en 

eau potable par bateau 

depuis Marseille ne sont 

plus qu’un mauvais 

souvenir pour les habitants 

de Barcelone. 

 

 

 

L'usine en chiffre: 

Investissement : 220M€ 

Superficie : 51 000 m2 

Consommation électrique: 180 000GWh/an 

Production: 60 hm
3
/an (24% des besoins de Barcelone) 

Traitement: filtration sur sable + Osmose inverse + traitement des boues + minéralisation de 

l'eau 

Date de construction:2007 

Début d'exploitation: 20/07/2009 

 

Des installations pour un projet exemplaire : 

Le projet de la station de Llobregat comprend plusieurs installations assurant chacune 

d'elles une étape de la production, ces installations sont construites suivant les normes 

environnementales rigoureuses en matière de construction et technologies adaptées, elles 

représentent une efficacité  énergétique modèle en terme de réduction de la consommation 

électrique surtout avec des systèmes de récupération d'énergie de dernière génération, parmi 

ces installations on trouve: 

a) Station de pompage d'eau de mer vers l'usine avec une conduite de 2,4m de 

diamètre et 3,1 km de longueur. 

b) Un émissaire sous-marin de 1,8 m de diamètre et 2,2 Km de longueur pour 

l'évacuation des rejets d'eau traitée de la station d'épuration. 

c) Un canal de 1,4 m de diamètre et 12 Km de longueur pour l'entrainement de 

l'eau produite jusqu'à le réservoir d'eau potable de Sant Joan Despí. 

d) Usine de traitement. 

e) Chambre de reminéralisation. 

f) Réservoir pour mélanger l'eau résiduelle avec celui de la station d'épuration et 

évacuer le tout vers l’émissaire. 

g) Des systèmes électriques. 

 

 
 

Un procédé de traitement innovant 

L'usine de Llobregat se distingue par son procédé de traitement "Osmose inverse» qui 

permet un traitement suivant les normes et réglementations rigoureuses. 

a) À l'entrée de l'usine l'eau est ramenée vers des bassins de floculation ou des 

adjuvants seront rajoutés pour permettre le rassemblement des particules fines 

et ainsi faciliter la flottation. 

b) L'eau est ensuite enchainée vers les bassins de filtration par sable, le sable 

nécessite un lavage après colmatage, ce lavage est assuré par des pompes 

hautes pression qui injectent à la fois l'air et l'eau en sens inverse. 

c) dans cette étape l'eau est pompée pour une 2ème filtration avec filtre fermé. 

d) Pompage haute pression, l’alimentation des membranes d'osmose inverse qui 

contiennent les tubes de pression 

e) À l'issus de l'osmose inverse l'eau récupérée est une eau pure, on procède alors 

à la reminéralisation de cette eau pour qu'elle devienne potable. 

f) L'eau est finalement pompée vers la station de distribution de Fontsanta pour 

alimenter la ville de Barcelone. 

g) Évacuation de l'eau résiduelle vers la station d'épuration pour un traitement 

puis rejet vers la mer. 

Une technologie plus sobre en énergie 

 

La société ATLL conceptrice de la centrale, a mis au point une technologie de 

récupération de l’énergie permettant de réduire la consommation électrique à 3 kWh par m3 

contre 18 kWh antérieurement. Cette récupération d'énergie se fait à travers un échangeur 

d’énergie, à la fin du processus de l'osmose inverse l'eau traitée, et qui est sous haute pression 

voie sa pression diminué dans l'échangeur d’énergie, cette énergie récupéré est communiqué à 

l'eau entrant sous forme de pression .ce gain d'énergie s'ajoute à celui récupéré lors de la 

reminéralisation ou l'énergie utilisée est celle produite par les panneaux solaires qui couvrent 

le toit du bâtiment. 


